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Fine Controls have been supplying process controls & instrumentation

equipment since 1994, & now serves an ever expanding customer
base, both in the UK & globally.

We offer a full range of valve & instrumentation products & services,

with our product rangerepresenting leading technologies & brands:
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Commissioning

Fine Controls (UK) LTD, Bassendale Road, Croft Business Park,
Bromborough, Wirral, CH62 3QL UK

Tel: 0151 343 9966
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Technische Anderungen vorbehalten

We reserve the right to make technical changes without notice
Sous réserve de modifications techniques
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1 EINFUHRUNG

DURCHFLUSS-TRANSMITTER 8035

Sehr geehrter Kunde,

LESEN SIE DIESE BEDIENUNGS-
ANLEITUNG GRUNDLICH, BEVOR
SIE DAS GERAT MONTIEREN UND IN
BETRIEB NEHMEN.

1.1 Auspacken und Kontrolle

Bitte tiberpriifen Sie die Lieferung auf Volls-
tandigkeit und Transportschéaden.

Um sicherzustellen, dass Sie das richtige
Gerat erhalten haben, vergleichen Sie die
Typenbezeichnung auf dem Typenschild mit
der nebenstehenden Liste. Bei Verlust oder
Schaden wenden Sie sich an lhre Biirkert-
Niederlassung.

1.2 Allgemeine Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthélt keine
Garantiezusagen. Wir verweisen hierzu auf
unsere allgemeinen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen.

Einbau und/oder Reparatur diirfen nur durch
eingewiesenes Personal erfolgen. Sollten
bei der Installation oder der Inbetriebnahme
Schwierigkeiten auftreten, setzen Sie sich
bitte sofort mit unserer nachsten Niederlas-
sung in Verbindung.

1.3 Sicherheitshinweise

Biirkert stellt verschiedene Transmitter her.
Jedes kann in einer Vielzahl von Applikatio-
nen eingesetzt werden. Gerne beraten wir
hierzu intensiv.

Es liegt jedoch in der Verantwortung des
Kunden, das zu seiner Applikation optimal
passende Gerét zu wihlen, es korrekt zu
installieren und instandzuhalten. Besonders
ist hierbei die chemische Besténdigkeit des
Biirkert- Produktes gegentiber den Medien
sicherzustellen, die in direkten Kontakt mit
dem Produkt kommen.

Bedienungsanleitung jedesmal
wenn besondere Vorsicht
geboten ist, um eine einwand-
freie Installation, Funktion und
Betriebssicherheit des Gerates
zu gewdhrleisten.

n Dieses Symbol erscheint in der

1.4 Elektromagnetische Vertraglichkeit

Dieses Produkt erfiillt die grundlegenden
Anforderungen der Richtlinien
2004/108/EG (EMV) und 73/23/EG (DBT).
Dazu miissen die elektrischen Anschluss-
vorschriften befolgt werden.

Die Priifung der Gerate wurde ents-
prechend den folgenden EMV-Normen
durchgefiihrt:

- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN61010-1

D-3- - —
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2 BESCHREIBUNG DURCHFLUSS-TRANSMITTER 8035

2.1 Bestell-Nummern Elektronikmodul SE35

Der Durchfluss-Transmitter 8035 besteht aus einem Elektronikmodul SE35, der auf einem
Fitting S030 mit PVDF-Schaufelrad aufgebaut ist.

Das Fitting S030 und das Elektronikmodul SE35 werden separat bestellt.

Alle Informationen betreffend Fittings S030 befinden sich in der entsprechenden Bedie-
nungsanleitung.

Ausginge Totalisator | Relais | Versorg. Sensor | Elektrischer An- Bestell-
Spannung schluss Nr
4..20 mA + Puls 2 - 12-30 VDC Spule EN 175301-803 423915
4..20 mA + Puls 2 - 12-30 VDC Hall EN 175301-803 444005
4..20 mA + Puls 2 - 12-30 VDC Spule 2xKabelverschraubungen | 423916
4..20 mA + Puls 2 - 12-30 VDC Hall 2xKabelverschraubungen | 444006
4..20 mA + 2 - 12-30 VDC Hall 2xKabelverschraubungen | 553432
Puls”
4..20 mA + Puls 2 - 115/230 Hall 2xKabelverschraubungen | 423922
VAC
4..20 mA + Puls 2 2 12-30 VDC Spule 2xKabelverschraubungen | 423918
4..20 mA + Puls 2 2 12-30 VDC Hall 2xKabelverschraubungen | 444007
4..20 mA + 2 2 12-30 VDC Hall 2xKabelverschraubungen | 553433
Puls?
4..20 mA + Puls 2 2 115/230 VAC Hall 2xKabelverschraubungen 423924

" UR und CSA Zulassungen, werden deshalb mit Logo INUS gekennzeichnet.

2.1 Beschreibung des Typenschilds

1 2

|

-

Gemessene GroBe und Typ des
Transmitters

s ) N = i .

|§; FLOW:SE35/8035 HALL SENSOR N=10000 8 9. Typ des Messelements

[E: 12-30VDC 4-20mA REL:220VAC/BA ————4  5° gl "\

i3: oo4414oo7} ‘ (€ wele———5 2O Angaben

1 5. Hersteller-Nr
9 876 6. CE-Logo
7.  Stromausgang
8.  Versorgungsspannung
9.  Bestell-Nr
- — D-4-
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2 BESCHREIBUNG

DURCHFLUSS-TRANSMITTER 8035

2.3 Aufbau und Messprinzip

Aufbau

Der Durchfluss-Transmitter 8035 besteht
aus einem Kunststoffgehduse (PC) IP65
direkt auf das Fitting S030, durch Schnell-
verschluss, montiert. Das Gehause enthalt
die Elektronik Platine mit Anzeige und
Programmiertasten sowohl wie den Mes-
swertaufnehmer. Das Fliigelrad ist in dem
Fitting eingebaut

Der Messumformer-Teil dient zur Messwer-
taufbereitung und Anzeige des Momen-
tanwertes.

Der elektrische Anschluss erfolgt tiber
einen 4-poligen Stecker (EN175301-803)
oder tber Klemmen durch zwei Kabelvers-
chraubungen.

Messprinzip

4 Magnete sind in dem Schaufelrad ein-
gesetzt. In Bewegung gesetzt durch die
stromende Fliissigkeit, erzeugen sie im
Messwertaufnehmer (Sinusausgang oder
Pulsausgang) eine Mess-Frequenz, die der
Durchflussgeschwindigkeit der Fliissigkeit
proportional ist. Ein Umrechnungs-Faktor,
(K-Faktor) spezifisch zu jeder Nennweite
und jedem Werkstoff, ist n6tig, um die Dur-
chflussmenge zu erstellen. Dieser Koeffizient
(in Impulse/l) ist in der Bedienungsanleitung
des Inline Fittings (S020) zu entnehmen.

Der Messumformer ohne Relais arbeitet

in 2-Leiter-Technik. Als Ausgangssignal,
proportional zur Durchflussmenge, steht
ein eingepragtes Normsignal 4...20 mA zur
Verfligung. Ein polarisierter potentialfreien
Pulsausgang ist verfligbar.

Der Messumformer mit 2 zusatzlichen Relais
arbeitet in 3-Leiter-Technik. Die Grenzwerte
sind frei einstellbar.

Der Durchfluss-Transmitter 8035 mit
Pulsausgang-Sensor kann eine Durchfluss-
menge ab 0,3 m/s Durchflussgeschwin-
digkeit erfassen.

Der Durchfluss-Transmitter 8035 mit Sinu-
sausgang-Sensor kann eine Durchfluss-
menge ab 0,5 m/s
Durchflussgeschwindigkeit erfassen.

D-5- - —

burkert



MAN 1000010365 ML Version: F Status: RL (released | freigegeben) printed: 11.02.2010

2 BESCHREIBUNG DURCHFLUSS-TRANSMITTER 8035

2.4 Abmessungen
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2 BESCHREIBUNG DURCHFLUSS-TRANSMITTER 8035

2.5 Technische Daten

Rohrdurchmesser DNG6 bis DN65
Umgebungs
Umgebungstemperatur 0 bis 60 °C (Betriebs- und Lager)
Relative Feuchtigkeit max 80 %, nicht kondensierend
Schutzart IP 65
Durchflussmessung
Messbereich Sensor mit Pulsausgang: 0.3 bis 10 m/s
Sensor mit Sinusaugang: 0.5 bis 10 m/s
Messgenauigkeit 1. Mit anlagespezifischer Kalibrierung oder "Teach-In":

<+ 0.5% v.E. (bei 10 m/s) *
2. Mit standard K-Faktor:
<+ (0.5% v.E. + 2.5% v.M.) *

Fehler max. [%]

10 v.E. = vom Endwert
s \‘\ V.M. = vom Messwert
6 ‘\ \\
S0
4 S vE L a5,
0.
2 Loy g
B /1 2 3 5
4l - -
5 [ L Typische Birkert Kurve
-8 l I ____ Standard Kalibrierung
1-0 | ! _ Kalibrierung mit Teach-In
) Flussigkeitsgeschwindigkeit [m/s]
Linearitét <+ 0.5% v.E. (bei 10 m/s) *
Wiederholbarkeit 0.4% v.M. *
Medium
Druckklasse PN 10 (mit Kunststoff Fitting),

PN 16 (mit Metall Fitting), PN 40 auf Anfrage; siehe
Druck-Temperatur-Diagramm, § 3.1
Max. Mediumstemperatur mit Fitting
PVC: 50°C, PP: 80°C
PVDF, Edelstahl, Messing: 100°C
Max. Viskositét 300 cSt.
Max. Feststoffanteil 1%

(*) Unter Referenzbedingungen d.h. Messmedium Wasser, Umgebungs- und Wassertemperatur
20 ° C, Beriicksichtigung der Mindestein- und Auslaufstrecken, angepasste Rohrleitungabmessungen.
v.E = vom Endwert (10 m/s); v.M = vom Messwert

D-7- - —
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2 BESCHREIBUNG

DURCHFLUSS-TRANSMITTER 8035

Elektrische Daten
Versorgungsspannung

Umpolung
Stromaufnahme

Stromausgang

Pulsausgang

Relais-Ausginge
Elektrische Verkabelung

Technische Angaben 115/230 VAC
Versorgende Spannung

Werkstoffe
Fitting und Armatur

Fligelrad

Fliigelrad-Axe und Lager
O-Ringe

Gehsuse

Deckel mit Klappe

Frontanzeige

Schrauben

Stecker, Kabelverschraubungen

12-30 VDC (V+) * 10%, gefiltert u. geregelt, oder
115/230 VAC - 50/60 Hz (siehe technische
Angaben 115/230 VAC unten)
geschutzt
Ohne Pulsausgangstromaufnahme:

< 70 mA Ausfiihrung mit Relais

< 20 Ausfiihrung ohne Relais
4...20 mA (3-Leitersystem Ausfiihrung mit Relais;
2-Leitersystem Ausfiihrung ohne Relais)
Max. Schleifenwiderstand: 900 Q bei 30 VDC;
600 Q bei 24 VDC; 50 Q bei 12 VDC;
800 Q bei 230 VAC
polarisiert, potentialfrei, 5 - 30 VDC, 100 mA,
geschutzt, Spannungsabfall bei 100 mA: 1,5 VDC
2 Relais, 3 A, 230 VAC, frei einstellbar

Durch abgeschirmtes Kabel, 1,5 mm? max. Quers
chnitt,50 m max. Lange (Spannung, Puls- u.
Strom-Ausgang)1,5 mm? max. Querschnitt (Relais)

27 VDC geregelt
Max. Strom 125 mA
integrierter Schutz: Zeitsicherung 125 mA

Messing, Edelstahl, PVC, PP, PVDF (sieche SO30
Bedienungsanleitung)

PVDF

Keramik

FPM

PC

PC

Polyester

Edelstahl

PA

Spezifische technische Daten fiir Produkte mit UR und CSA Zulassungen

Relais-Ausgang

Umgebungstemperatur
Relative Feuchte
Betriebsumgebung
Anlageklasse

Absolute Hohe

burkert

30 VAC und Spitzenwert 42 V max. oder
60 VDC max.

40 °C max.

80% max.

verschmutzungsgrad 2

|

2000 m max.
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3 INSTALLATION DURCHFLUSS-TRANSMITTER 8035

3.1 Alilgemeine Hinweise zum Einbau

Der Transmitter 8035 Kompakt kann nur fiir Messungen von reinen,
fliissigen, wasserdhnlichen Medien verwendet werden

(Feststoffanteil < 1%, Viskositit max. 300 cSt mit On-Site- Kalibration).
Das Gerat ist nicht fiir die Durchflussmessung von Gasen geeignet.

Druck-Temperatur-Diagramm

Entsprechend den verwendeten Fittingwerkstoffen muss deren Druck-Temperatur-Abhéangi-
gkeit berticksichtigt werden.

P (bar) _ Anwendungsbereich }etall / Metal / Métal

16 L -L

15 1 1

14
1 1

13 +

) . .

2 pvc+pr| . ;

1 T T

10 ; \ ;

9 " "

g |__PVDF : AN ;

7 ! .| PVDF (PN 10)]
. NG

6 T -

5 i ~

: ! N !

3 L pvc (PN 10_[ N
1 | N

2 1 w <

1 : PP (PN 10)

o . | | .

50 -30 10 410 +30 450 +70 +90 T(°C)

Fig. 3.1 Druck-Temperatur-diagramm

Einbauvorschriften
Das Gerat muss vor dem Regen, vor Ultraviolettbestrahlung und elektro-

magnetischen Stérungen geschiitzt werden.

Um das Fitting auf die Rohrleitung einzubauen, spezifische Einbau-vorschriften des Fittings
beachten.

D-o- - —
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3 INSTALLATION DURCHFLUSS-TRANSMITTER 8035

3.2 Einbau

Das Durchfluss-Transmitter-Elektronikmodul
SE35 wird einfach mit spezifischen Fittings
S030 in die Rohrleitung eingebaut.

1.Beim Einbau des Fittings 7 in die Rohr-
leitung, missen die Einbauvorschriften
beachtet werden (siehe § 3.1 und in der
Bedienungsanleitung des Fittings enthal-
tene Einbauvorschriften).

2.Das Elektronikmodul SE35 2 mit dem
Bajonett in das Fitting SO030 einschieben

und um 90 ° verdrehen.

3. Mit der seitlichen Schraube 3 die Einheit
sichern.

4.Gem4B § 3.3 verkabeln.

Fig. 3.2 Einbau 8035

- — D-10-
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3 INSTALLATION DURCHFLUSS-TRANSMITTER 8035

3.3 Elektrischer Anschluss
3.3.1 Allgemeine Hinweise zum elektrischen Anschluss

@ Das Gerat darf nicht bei angeschlossenem Netzkabel gedffnet werden.
n o Die Anlage des Gebadudes, in dem der Transmitter installiert ist, muss
mit einem Schalter oder Uberlastschalter gesichert sein. Dieser muss
ganz nah an dem Transmitter, zugédnglich und als Schaltvorrichtung
fiir den Transmitter klar ausgezeichnet sein.

@ Es ist ratsam, Sicherheitsvorrichtungen zu installieren:
Stromversorgung: Sicherung (300 mA- verzégert) und ein Schalter.
Relais: Hochstens 3 A-Sicherung und Uberlastschalter (je nach
Anwendung).

® Setzen Sie nicht gleichzeitig im Selben Kabel eine gefihrliche
Spannung und eine Sicherheits-Kleinspannung an die Relais an.

@ Nur abgeschirmte Kabel mit einer Temperaturbesténdigkeit bis mindestens 80°C
verwenden.
® Beinormalen Betriebsbedingungen kann das Messsignal tiber ein abgeschirmtes
Kabel mit einem Querschnitt von 0,75 mm? iibertragen werden.
® Die Signal-Leitung darf nicht in Kontakt mit stromfiihrenden Leitungen mit héherer
Spannung oder Frequenz installiert werden.
® Wenn eine kombinierte Installation unumgénglich ist, sollten ein Mindestabstand
von 30 cm eingehalten werden.
® Bei Verwendung eines einzigen Kabels muss der Kabeldurchmesser zwischen 6 und
12 mm liegen; Wenn zwei Kabel gebraucht werden, setzen Sie die Mehrwegdichtung
ein und verwenden Sie Kabel mit einem 4-mm-Durchmesser.
@ Esist eine gefilterte und geregelte 12-30 VDC Stromversorgung zu verwenden.

® Vergewissern Sie die Aquipotentialitit der Installation (Stromversorgung - Transmitter

- Flissigkeit):

- Dieverschiedene Erdungspunkte der Installation miissen aneinander angeschlossen
sein, damit die zwischen zwei Erdungspunkten méglicherweise erzeugten Potential
differenzen beseitigt werden.

- Es muss auf vorschriftsméBige Erdung der Abschirmung geachtet werden.

- Erden Sie den negativen Anschluss der Versorgungsquelle, um Gleichtaktstréme zu
unterdriicken. Ist eine direkte Erdung unmdglich,
schlieBen Sie ein 100 nF/50 V-Kondensator zwischen dem negativen Anschluss
der Versorgungsquelle und der Erde.

Geben Sie darauf besonders acht, wenn das Gerit auf Kunststoffrohren installiert
wird, weil keine direkte Erdung méglich ist.

Zur OrdnungsgemaBen Erdung miissen alle die sich in der Nahe des Geréts
befindenden metallischen Apparate, wie Ventile oder Pumpen, an den selben
Erdungspunkt angeschlossen werden.

D-11- - —
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3 INSTALLATION

DURCHFLUSS-TRANSMITTER 8035

Kompakt-Ausfiihrungen, Prinzipschaltbild einer Aquipotentialitt:

Versorgung

12-30VDC

Metallische Rohre

‘”F

|
@ Gerate wie Ventil, [

ey

)

8 Pumpe, usw...
3

Kunststoffrohre

‘\\F

(*) ist keine direkte Erdung méglich, schlieBen Sie einen
100 nF/50V-Kondensator zwischen dem negativen
Anschluss der Versorgungsquelle und der Erde an.

- — D-192-

burkert

Versorgung
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3 INSTALLATION DURCHFLUSS-TRANSMITTER 8035

3.3.2 Elektrischer Anschluss Transmitter ohne Relais, mit EN 175301-803-
Stecker

n Bevor Sie das Gerat verkabeln, lesen Sie bitte § 3.3.1

Aufbau des EN 175301-803-Steckers

& ; -Das Innenteil [3] aus dem AuBenteil [2] herausnehmen.

- -Kabelverschraubung [5] aufschrauben.

-Kabel durch Kabelverschraubung [5] dann durch Teile [2]
fuhren.

-Teil [3] verkabeln (siehe unten).

-Das Innenteil [3] zuriickstecken.

-Kabelverschraubung [5] festschrauben.

-Dichtung [4] zwischen Stecker und Steckverbinder des
Transmitters einsetzen.

-Stecker an den Transmitter anschlieBen.

-Schraube [1] festziehen, um einer guten Dichtung und
elektrischer Kontaktes zu durchfiihren.

Verkabelung des EN 175301-803-Steckers

Pulsausgang "-"

L+
(12-30 VDC)

Pulsausgang "+"

L- (0 VDC)

D-13- - —
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3 INSTALLATION DURCHFLUSS-TRANSMITTER 8035

Anschluss des Elektronikmoduls SE35 mit EN 175301-803-Stecker an eine SPS

Anschluss des 4-20 mA-Ausgangs

des SE35
4-20mA | 300 mA
i 0
j— ' [12-30 vDC
+
* L0
1)
Anschluss des Pulsausgangs des SE35, Anschluss des Pulsausgangs des SE35,
verkabelt in NPN Modus verkabelt in PNP Modus
12-30 VDE . 300 mA 5-30 VDO 12-30 VDC/| ' 300 mA *15-30 vDC
Versorg. .- 3 N Versorg. |- L NUZd
— @ — | % @
@B w

©+

—
L[‘JC?

[[aED

(*) ist keine direkte Erdung méglich, schlieBen Sie einen 100 nF/50V-Kondensator zwischen dem negativen
Anschluss der Versorgungsquelle und der Erde an.

3.3.3 Einsatz der Kabelschellen (Ausfiihrungen ohne EN 175301-803-
Stecker)

Bevor Sie das Gerit verkabeln, fideln
Sie die mitgelieferten Kabelschellen in
Elektronikplatine bzw. 115/230 VAC-Ver-
sorgungsplatine, wenn vorhanden, ein.

Fig. 3.5 Einsatz der Kabelschellen
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3.3.4 Einstellung des FLOW SENSOR-Schalters

Bevor Sie das Gerit verkabeln, tiberpriifen Sie bitte die korrekte Einstellung der Schalter
der Elektronikplatine.

Ausgangssignal Schalter
Transmitter des Durchfluss-Sensors
8035 Puls NPN NPN
Sirus (Spule) COIL

3.3.5 Elektrischer Anschluss Transmitter, 12-30 VDC, ohne Relais, mit
Kabelverschraubungen

n Bevor Sie das Gerit verkabeln, lesen Sie bitte § 3.3.1, 3.3.3 et 3.3.4

Schraube aufdrehen und durchsichtige Klappe heben. Schrauben aus der Frontanzeige
herausdrehen und Deckel abnehmen. AnschlieBend Kabel durch die Kabel-
verschraubungen ziehen und laut folgenden Anschlussplan anklemmen.

Die unverwendete Kabelverschraubung muss mittels der mitgelieferten

n Verstopfung verstopft werden, um die Dichtheit des Gerats zu gewissern.
Die Kabelverschraubung aufschrauben, dann die Verstopfung einschieben
und die Kabelverschraubung wieder zuschrauben.

n Schalter nicht unter Spannung einstellen!

L-(ov) __ Pulsausgang "-
L+ (12-30 VDC) Pulsausgang "+"

Nicht belegt Abschirmung des Versorgungskabels verbinden

Erde (intern an den Massenanschluss
angeschlossen)

Schalter "Sensor-Typ":
siehe § 3.3.4 FLOW SENSOR

S =Y

Anschluss des Durchfluss-
Sensors

Fig. 3.6 Anschluss des SE35, 12-30 VDC, ohne Relais, mit Kabelverschraubungen
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Anschluss des Elektronikmoduls SE35, 12-30 VDC, ohne Relais, mit Kabelver-
schraubungen an eine SPS

Anschluss des 4-20 mA-Ausgangs
des SE35

4-20 mA | | 300 mA
+ =+

L1 2-30 VDC
+

Anschluss des Pulsausgangs des SE35, Anschi des Pul 1gs des SE35,
verkabelt in NPN Modus verkabelt in PNP Modus

12-30 VDE . 300 mA 12-30 VDE . 300 mA *15:30 vDC

Versorg. [= ] NUZd
4 — T Y

Versorg.- T‘
LJ

o

SPS

(*) ist keine direkte Erdung méglich, schlieBen Sie einen 100 nF/50V-Kondensator zwischen dem negativen
Anschluss der Versorgungsquelle und der Erde an.

Fig. 3.7 Anschluss des Elektronikmoduls SE35, 12-30 VDC, ohne Relais, mit
Kabelverschraubungen an eine SPS
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3.3.6 Elektrischer Anschluss Transmitter, 12-30 VDC, mit Relais und
Kabelverschraubungen

n Bevor Sie das Geridt verkabeln, lesen Sie bitte § 3.3.1, 3.3.3 et 3.3.4

Schraube aufdrehen und durchsichtige Klappe heben. Schrauben aus der Frontanzeige
herausdrehen und Deckel abnehmen. AnschlieBend Kabel durch die Kabel-
verschraubungen ziehen und laut folgenden Anschlussplan anklemmen.

Verstopfung verstopft werden, um die Dichtheit des Geradts zu gewissern.
Die Kabelverschraubung aufschrauben, dann die Verstopfung einschieben
und die Kabelverschraubung wieder zuschrauben.

n Die unverwendete Kabelverschraubung muss mittels der mitgelieferten

n Schalter nicht unter Spannung einstellen!

L-(oV) Pulsausgang "-"
L+ (12-30 VDC) Pulsausgang "+"
4-20 mA-Ausgang Abschirmung des Versorgungskabels
verbinden
Erde (intern an den Massenanschluss
angeschlossen)

Schalter [1]

Schalter "Sensor-Typ":
Draht muss bei siehe § 3.3.4
Verwendung des
4-20 mA-Ausgangs
entfernt werden ~ fa-..-

Anschluss des Durchfluss-Sensors

vlv] ()

Anschluss Re\als 2 Anschuss Relais 1 an Typ 142
an Typ 121

Relals-KabeI obligatorisch mittels mitgelie-
ferten Kabelschellen befestigen
(siehe § 3.3.3)

Schalter [1] :

- In Position "SOURCE", wenn der 4-20 mA-Ausgang nicht verwendet ist
(Verbindungsdraht angeschlossen)

- In Position "SOURCE", wenn der 4-20 mA-Ausgang an eine SPS als Quelle
ansgeschlossen ist.

- In Position "SINK", wenn der 4-20 mA-Ausgang an eine SPS als Senke
ansgeschlossen ist.

Fig. 3.8 Anschluss des SE35, 12-30 VDC, mit Relais und Kabelverschraubungen
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Anschluss des Elektronikmoduls SE35, 12-30 VDC, mit Relais und Kabelver-
schraubungen an eine SPS

Der 4-20 mA-Ausgang des Transmitters 12-30 VDC mit Relais kann an eine SPS anges-

chlossen werden. Entsprechend der SPS-Ausfiihrung muss der Schalter [1] auf der Platine
in Position "SOURCE" (Quelle Modus) oder in Position "SINK" (Senke Modus) gestellt
werden (siehe folgende Fig. und Fig. 3.8).

4-20 mA
e

300 mA
T

‘ EQ»SO VDC
+
Lé ®

Schalter [1]
(siehe
Fig. 3.8)

12-30 VDC| 300 mA

Verst:g. — T

ol

Anschluss des Pulsausgangs des SE35,
verkabelt in NPN Modus

Anschluss des 4-20 mA-Ausgangs des
Transmitters SE35 als Quelle

Anschluss des 4-20 mA-Ausgangs des
Transmitters SE35 als Senke

4-20 mA
1

300 mA

ol

];1 2-30 VDC
SO

Schalter [1]
(siehe
Fig. 3.8)

Anschl des Pul

verkabelt in PNP Modus

SPS

12-30 VDC| 300 mA

Versirg

o

1gs des SE35,

-
F]s-a0 voo
N

i
+H>

SPS

(*) ist keine direkte Erdung méglich, schlieBen Sie einen 100 nF/560V-Kondensator zwischen dem negativen
Anschluss der Versorgungsquelle und der Erde an.

Fig- 3.9 Anschluss des Elektronikmoduls SE35, 12-30 VDC, mit Relais und
Kabelverschraubungen an eine SPS
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3.3.7 Elektrischer Anschluss Transmitter, 115/230 VAC, ohne Relais, mit
Kabelverschraubungen

n Bevor Sie das Gerat verkabeln, lesen Sie bitte § 3.3.1, 3.3.3 und 3.3.4

Schraube aufdrehen und durchsichtige Klappe heben. Schrauben aus der Frontanzeige
herausdrehen und Deckel abnehmen. AnschlieBend Kabel durch die Kabel-
verschraubungen ziehen und laut folgenden Anschlussplan anklemmen.

Die unverwendete Kabelverschraubung muss mittels der mitgelieferten

n Verstopfung verstopft werden, um die Dichtheit des Gerats zu gewissern.
Die Kabelverschraubung aufschrauben, dann die Verstopfung einschieben
und die Kabelverschraubung wieder zuschrauben.

n Schalter nicht unter Spannung einstellen!

Pulsausgang "-
Pulsausgang "+"

schwarzer Draht * L-
4-20 mA-Ausgang
roter Draht * L+

gelber Draht* PE Auswahl der Spannungsversorgung
115 VAC oder 230 VAC

Draht muss bei

Verwendung des
4-20 mA-Ausgangs
entfernt werden ~ |eec=-

Masseklemme des Gehauses
intern angeschlossen

Kabel des
Durchfluss- Anschluss der
Sensors 115/230 VAC
Versorgungsspannung
(*) im Werk verdrahtet

Fig. 3.10 Anschluss des SE35, 115/230 VAC, ohne Relais, mit Kabelverschraubungen
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Anschluss des Elektronikmoduls SE35, 115/230 VAC, ohne Relais, mit Kabelvers-
chraubungen an eine SPS

Anschluss des 4-20 mA-Ausgangs
des SE35
SPS
4-20 mA

Auswahl der Spannungsversorgung
115 VAC oder 230 VAC

Versorgungsspannung 115/230 VAC

Anschi des Pul des SE35, Anschluss des Pulsausgangs des SE35,
verkabelt in NPN Modus verkabelt in PNP Modus
*16-30 vDC
N
+
L 7
= + E E
Auswahl der Versorgung Auswahl der Versorgung
115 VAC oder 230 VAC - 115 VAC oder 230 VAC

® iy

_ T 125 mA
© ©
o
Versorgungsspannung115/230 VAC Versorgungsspannung115/230 VAC

(*) ist keine direkte Erdung méglich, schlieBen Sie einen 100 nF/50V-Kondensator zwischen dem negativen
Anschluss der Versorgungsquelle und der Erde an.

Fig. 3.11 Anschluss des Elektronikmoduls SE35, 115/230 VAC, ohne Relais, mit
Kabelverschraubungen an eine SPS
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3.3.8 Elektrischer Anschluss Transmitter, 115/230 VAC, mit Relais und
Kabelverschraubungen

n Bevor Sie das Gerat verkabeln, lesen Sie bitte § 3.3.1, 3.3.3 und 3.3.4

Schraube aufdrehen und durchsichtige Klappe heben. Schrauben aus der Frontanzeige
herausdrehen und Deckel abnehmen. AnschlieBend Kabel durch die Kabel-
verschraubungen ziehen und laut folgenden Anschlussplan anklemmen.

Die unverwendete Kabelverschraubung muss mittels der mitgelieferten

n Verstopfung verstopft werden, um die Dichtheit des Gerats zu gewisser
Die Kabelverschraubung aufschrauben, dann die Verstopfung einschieben
und die Kabelverschraubung wieder zuschrauben.

n Schalter nicht unter Spannung einstellen!

Pulsausgang "-
Pulsausgang "+"

gelber Draht* PE

Auswahl der Spannungsversorgung

115 VAC oder 230 VAC

schwarzer Draht * L~
roter Draht * L+

4-20 mA-Ausgang

Schalter [1]
(siehe Fig. 3.8)

Draht muss bei

Verwendung des
4-20 mA-Ausgangs
entfernt werden  |..... “Jeji(e) ‘ Sicherung

Masseklemme des Gehiuses
intern angeschlossen

Anschluss Relais 2
(siehe ex. Fig. 3.8)

Anschluss der 115/230 VAC Versorgungsspannung

Kabel des Durchfluss-Sensors

Anschluss Relais 1
(siehe ex. Fig. 3.8)

Relais-Kabel obligatorisch mittels mitgelieferten
Kabelschellen befestigen (siehe § 3.3.3)

- L

(*) im Werk verdrahtet

Fig. 3.12 Anschiuss des SE35, 115/230 VAC, mit Relais und Kabelverschraubungen
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Anschluss des Elektronikmoduls SE35, 115/230 VAC, mit Relais und Kabelvers-
chraubungen an eine SPS

Der 4-20 mA-Ausgang des Transmitters 115/230 VAC mit Relais kann an eine SPS anges-
chlossen werden. Entsprechend der SPS-Ausfiihrung muss der Schalter [1] auf der Platine
in Position "SOURCE" (Quelle Modus) oder in Position "SINK" (Senke Modus) gestellt
werden (siehe folgende Fig. und Fig. 3.8).

Anschluss des 4-20 mA-Ausgangs des Anschluss des 4-20 mA-Ausgangs des
—_ Transmitters SE35 als Quelle .. Transmitters SE35 als Senke
= =@
& SPS 5% SPS
E 9 =€ 0
3 4-20 mA & glom 4-20 mA

Auswahl ;% Auswahl
115 VAC oder 230 VAC \ 115 VAC oder 230 VAC

=

=D

Versorgung Versorgung
115/230 VAC 115/230 VAC

Anschluss des Pulsausgangs des SE35, Anschluss des Pulsausgangs des SE35,
verkabelt in NPN Modus verkabelt in PNP Modus
+5-30 vDC *15-30 vDC
Z 7
+
»
. gﬁ] L S
L g

Auswahl | Auswahl

115 VAC oder 230 VAC 115 VAC oder 230 VAC

115/230 VAC- 116/230 VAC-
Versorgung Versorgung

Fig. 3.13 Anschluss des Elektronikmoduls SE35, 115-230 VAC, mit Relais und
Kabelverschraubungen an eine SPS
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Die Programmierung erfolgt unter Nutzung von 3 Meniis.

Hauptmenii

Hier werden der Durchfluss, der Ausgangsstrom, der Haupttotalisator und Tagestotalisator
angezeigt. In diesem Menti wird auch der Tagestotalisator zuriickgestellt

Kalibriermenii

Hier werden alle notwendigen Einstellungen (Sprache, Einheiten, K-Faktor, 4...20 mA Mess-
bereich, Pulsausgang, Relais, Filter) durchgefiihrt.
Hier werden auch der Haupttotalisator und der Tagestotalisator gleichzeitig zurlickgestellt.

Test Menii

In diesem Menti kann ein Durchfluss simuliert werden. Es ermdglicht einen Prozess "im
trockenen Zustand" zu testen.

Hier wird auch die Frequenz des Sensors angezeigt.

Hier kénnen die Grundeinstellungen (Offset, Span) des Gerétes verdndert werden.
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4.1 Beschreibung des Transmitters Programmiertasten

Inkrementiertaste
Zahlenwert je Stelle
verandern von 0O bis 9
Menti durchlaufen
(Numerische Werte)

Bestatigungs-taste
Eingabe und Menii-
punkte

Wabhltaste Relais 1 Status Relais 2 Status
Stelle auswéhlen
Menti durchlaufen

4.2 Hauptmenii

Im Hauptmenii werden folgende GréBen angezeigt:

US5 L/m Durchfluss in der gewiinschten Einheit (siehe Kalibrationsmend).

] Ausgangssignal 4...20 mA proportional zum Durchfluss

entsprechend dem gewéhlten Messbereich

80525 L Haupttotalisator in der gewiinschten Einheit (siehe Kalibrations-

mendi). Wird im Kalibrationsmenii zuriickgestellt.

5247 L. | Tagestotalisator in der selben Einheit wie der Haupttotalisator. Er

unterscheidet sich von dem anderen durch ein Punkt nach der
Einheit. Wird mit gleichzeitigem Driicken, wahrend 2 Sekunden,
der Tasten zurickgestellt.

- — D-24-
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4.3 kalibriermenii: gleichzeitig wihrend 5 Sekunden

Im kalibrierment werden folgende Grossen eingestellt:

SPRACHE Auswahl der Sprache zwischen deutsch, englisch, franzésisch
und italienisch.

EINHEIT Auswahl der Einheit fiir die Durchfussanzeige und den Totalisator.

K-FRKTOR Eingabe des K-Faktors aus Tabelle oder Teach-in Funktion zur
Bestimmung des spezifischen K-Faktors.

STROm | Festlegung des 4..20 mA Messbereiches.

PULS Parametrierung des Pulsausgangs (Einheit und Menge).

£ AiS | Parametrierung der Relais. Diese Meldung erscheint nur wenn die
Option Relais gerustet ist.

FILTER Auswahl der Dampfung. Es stehen 10 Stufen zur Verfigung.

707AL | Rickstellung der Totalisatoren.

KonE Nur fur Brkert internen Gebrauch.

NOE Zuriick ins Funktionsmenti und Speicherung der neuen Parame-
tern.

D-25- - —

burkert



MAN 1000010365 ML Version: F Status: RL (released | freigegeben) printed: 11.02.2010

4 KONFIGURIERUNG DURCHFLUSS-TRANSMITTER 8035

4.3.1 Sprache

[ seeAcHe | - | 4 [ ensLisH |
DEJ"S
Die gewtinschte Sprache wird
F/q,q/\/[,q/g durch die Entertaste bestatigt und

dabei gleich aktiv.
ITHL/FH‘/D

R P :

I ]
m Der Durchfluss kann in jeder

4.3.2 Unité

m.»| [GuRG#]

Hinweis: Die Riickkehr in das Hauptmenti erfolgt nur Giber das Untermenti "TOTAL".

U5 6aL/5 | Einheit mit 0, 1, 2 oder 3 Kom-
mastellen angezeigt werden.

e L2

KOMMA 0

o=t

wsw n
L

3
=
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4.3.3 K-Faktor

In diesem Menii wird der K-Faktor des Fittings eingegeben (siehe Bedienungsanleitung
S020). Mit dem "Teach in", kann aber der K-Faktor, spezifisch zu den Applikationsbedigun-
gen, praktisch ermittelt werden. Dazu muss der Benutzer nur eine bekannte Menge durch
seine Anlage fliessen lassen.

Beispiel: Um die Menge genau bestimmen zu kénnen, fiillt der Benutzer z. B. einen Behélter
von 100 Liter. Bei der Meldung "TEACH JA" driickt er die Entertaste, um die Messung zu
starten. Die Meldung "ABF ENDE" (Abfiillen Ende) erscheint. Dann schaltet er die Pumpe
ein (oder macht ein Ventil auf). Wenn sein Behélter voll ist, schaltet er die Pumpe ab (oder
macht das Ventil zu). Ein Driicken auf die Entertaste stoppt die Messung. Der Benutzer wird
dann aufgefordert, die Menge (100 Liter) einzugeben. Nach Bestétigung wird der berech-
nete K-Faktor angezeigt.

Hinweis: Es wird der zuletzt eingegebene oder bestimmte K-Faktor in Anspruch genommen.
K-FAKTOR 3 D [%=00000
Eingabe des K-Faktors aus den
Tabellen

(7oA ) () [rerence) () b [“comaot

Start der Messung Stop der Messung

Eingabe der gemessenen
Menge. Die Einheit ist die
selbe wie fiir den Durchfluss

| STROn < 4

Anzeige des berechneten
K-Faktors

4.3.4 Stromausgang

Hier wird der Durchfluss-Messbereich eingegeben, der dem Stromausgang 4...20 mA ents-
pricht, z. B. 0 bis 180 I/min entspricht 4...20 mA. Der Messbereichsanfang kann grésser als
das Messbereichsende sein, z. B. 0 bis 180 I/min entspricht 20...4 mA (invertiertes Aus-
gangssignal).

Es gelten die Einstellungen (Einheit und Kommastelle), die fiir die Durchflussanzeige
gewahlt worden sind.
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>
@ Eingabe des Messbereichsanfang
s
Eingabe des Messbereich-
sende
US| <

4.3.5 Pulsausgang

Er steht tiber einen Transistor, Open Kollektor zur Verfiigung. In diesem Menti wird der
Pulsausgang parametriert. Es wird die Durchflussmenge die einem Puls entsprechen soll,
festgelegt. Zuerst wird die Einheit und dann der Wert eingegeben. Beispiel: 1 Impuls ents-
pricht 5 m®.

4
E <
UﬁE’H/‘ Eingabe der Menge die
einem Puls entspricht
TR <

4.3.6 Relais

Hier erfolgt die Parametrierung der Grenzkontakten. Fiir jedes Relais werden 2 Grenzwer-
ten eingegeben; 1- und 1+ bzw. 2- und 2+. Der Benutzer hat auch die Méglichkeit die
Relais zu invertieren. Es sind die Einheit und die Kommastelle, die im Untermenii "ENIHEIT"
gewdhlt worden sind, aktiv.

Die folgende Bedingung muss eingehalten werden: 1- < 1+, 2- < 2+,
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| )b
=)y
[ wnen] 4[] =000
’m (o) ()b [2=om)
KomazkltJ Invertieren nein
] =y

OFFEN L, - >

-(2) 1+ Dpurchil . .
Kontakt A . wrenluss g @

2 Invertieren ja
1) ENTER 5]

) NV NEIN { c+=0044
orre S [ uA]

-@) 1+ @9 Durchfluss

AR, =
4.3.7 Filterfunktion
In diesem Untermentii wird die Dampfung festgelegt. Diese Dampfung verhindert Anzeige-

und Ausgangsstrom-Schwankungen. Es stehen 10 Stufen zur Verfigung. Die erste Stufe
("FILTER 0") entspricht keiner Dampfung.

FILIE’E g
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4.3.8 Totalisator

Hier werden der Haupt- und Tagestotalisator zuriickgestellt. Die Riickstellung erfolgt erst
wenn die Entertaste, bei der Stelle "ENDE" im Parametrierment, gedriickt wird.

e » R )

RES JAR
4.4 Testmenii: {% gleichzeitig wiahrend 5 Sekunden

Im Testmenii werden folgende Abgleiche und Uberpriifungen durchgefiihrt:

OFFSET | Abgleich des Nullpunktes (4 mA).
Abgleich der Spanne (20 mA).
g EREQUENC | Anzeige der Frequenz des Sensors.

LERIT | Eingabe des zu simulierenden Durchflusses. Die Ausgénge rea-

gieren entsprechend dieser Eingabe.

Zuriick ins Funktionsmentii und Abspeicherung der neuen Parame-
tern fir OFFSET und SPAN. Ist einer der 2 Werten fehlerhaft, zeigt
das Gerat auf "OFFSET", und neue Werte, fiir OFFSET und SPAN,
miissen eingegeben werden.

4.4.1 Offset-Abgleich
Der Kunde hat hier die Méglichkeit die Grundeinstellung der 4 mA zu korrigieren. Dazu
braucht er nur ein Strommessgerat. Wenn bei der Anzeige "OFFSET" die Entertaste

gedriickt wird, werden 4 mA vom Transmitter erzeugt. Stimmt dieser Wert nicht, kann er
korrigiert werden in dem der gemessene Wert eingegeben wird.

T ENTER n A | Es kénnen nur Korrekturen im Bereich
OFFSET ’ m (-0,2; +1 mA) durchgefiihrt werden.
‘ m Eingabe des gemessenen Wertes
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4.4.2 Span-Abgleich
Der Kunde hat hier die Moglichkeit die Grundeinstellung der 20 mA zu korrigieren. Der
Verlauf ist identisch zum Offset. Wenn bei der Anzeige "SPAN" die Entertaste gedriickt

wird, werden 20 mA vom Transmitter erzeugt. Stimmt dieser Wert nicht, kann er korrigiert
werden in dem der gemessene Wert eingegeben wird.

} SP=20.00 Es kénnen nur Korrekturen im Bereich
+/-1 mA durchgefiihrt werden.

4.4.3 Frequenzanzeige

Hier wird die Frequenz des Sensors angezeigt. Die Anzeige bleibt so lange die Entertaste
nicht gedriickt wird.

B
| DURCHALY | 4
4.4.4 Durchfluss-Simulation

In diesem Menti kann ein Durchfluss simuliert werden. Der Benutzer hat damit die Moglich-
keit, seine ganze Anlage ohne Flussigkeit zu priifen. Der simulierte Wert wirkt sich auf den

Stromausgang und die Relais aus, aber nicht auf den Pulsausgang. Es sind die Einheit und
die Kommastelle, die im Unterment "ENIHEIT" gewéhlt worden sind, aktiv.

>
@ Durchflusswert eingeben
| DURCHFLU | 4

Die Simulation ist aktiv, bis der Benutzer in ein anderes Untermenii geht.

D-31- - —
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5 WARTUNG DURCHFLUSS-TRANSMITTER 8035

5.1 Hinweis Stdrung

Bei korrektem Einbau sind die Gerate wartungsfrei. Sollten trotzdem im Betrieb Verunreinigun-
gen oder Verstopfungen vorkommen, kann das Gerét (Messrad, Lager) gereinigt werden. Dazu
verwendet man im Normalfall Wasser oder ein geeignetes Reinigungsmittel.

Wenn die Meldung "ERROR" auf der Anzeige erscheint, sind die Kalibrationsdaten verlo-
ren gegangen. Nach Driicken der Entertaste wird das Hauptment erreicht, aber das Gerét
befindet sich in der Basis Einstellung (siehe § 5.2). Der Transmitter muss neu kalibriert
werden. Sollte diese Meldung &fters erscheinen, schicken Sie das Gerat an Biirkert zuriick.

5.2 Basis Einstellungen des 8035 bei Auslieferung

Sprache: Englisch PU: 000.10
Einheit Durchfluss: L/s Relais 1- 00.10
Einheit Totalisatoren: L 1+: 00.50
Dezimalstellen: 2 Invert.: JA
K-Faktor: 46.60 2-: 00.10
Strom 4 mA: 00.00 2+: 02.00
20mA:  03.00 Invert..  JA
Pulsaugang Einheit: L Filter: Filter 2

Benutzer-Konfiguration des Transmitters 8035

Sprache: _ PU:
Einheit Durchfluss: Relais 1-:
Einheit Totalisatoren: 1+:
Dezimalstellen: Invert.:
K-Faktor: 2-:
Strom 4 mA: 2+:
20 mA: Invert.:
Pulsaugang  Einheit: Filter:
N N D—32—
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5 WARTUNG DURCHFLUSS-TRANSMITTER 8035
5.3 Ersatzteil-Stiickliste
Position Bezeichnung Bestell-Nr.
1 Deckel mit Klappe, Schrauben, Folie 553189
2 Leiterplatte mit Relais + Schutzplatte + Montageblatt 553170
3 Leiterplatte ohne Relais + Schutzplatte + Montageblatt 553169
4 Platine Spannungsversorgung 115/230 VAC 553168
5 Stecker EN 175301-803 mit Kabelverschraubungen (Typ 2508) 438811
6 Stecker EN 175301-803 mit NPT 1/2 "-Reduktion(Typ 2509) 162673

7+9+10+12 | Satz mit 2 Kabelverschraubungen M20x1,5 + 2 Flachdichtungen aus 449755
Neopren fiir Kabelverschraubung oder Verstopfung + 2 Schraubver-
stopfungen M20x1,5 +2 Mehrwegdichtungen 2x6 mm

8+9+10 Satz mit 2 Reduktionen M20x1,5 / NPT1/2" (Dichtung montiert) 551782
+ 2 Flachdichtungen aus Neopren fiir Verstopfung +
2 Schraubverstopfungen M20x1,5

11+12+17 | Satz mit 1 Verschluss fiir Kabelverschraubung M20x1,5 + 551775
1 Mehrwegdichtung 2x6 mm fiir Kabelverschraubung +
1 schwarzen EPDM-Dichtung fiir den Sensor +1 Montage-Blatt

13 Sensor Gehduse komplett mit EN 175301-803-Stecker (type 2508) 425246
- Spule Funktion

14 Sensor Gehause fiir 2 Kabelverschraubung M20x1.5, - Spule Funk- 425247
tion
Sensor Gehause fiir 2 Kabelverschraubung M20x1.5, - Hall Funktion 425248
Satz mit 8 "FLOW"-Folien ohne "Relais"-Markierung 553191
Satz mit 8 "FLOW"-Folien mit "Relais"-Markierung 553192
Bedienungsanleitung Fitting S020 426107

1/‘% —

» T LT 3[“1”"" =
| =

0l &

1 B

9
NPT 1/2 ‘OH]U P 12

= e¥el

Fig. 5.1 Ersatzteil-Explosionszeichnung SE35

g —
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ANHANG DURCHFLUSS-TRANSMITTER 8035

Durchfluss-Diagramm (I/min, DN in mm und m/s)

m3/h
I/s I/min 500
E 100 5000
Fso [ 200
L + 100 DN 65
L 1000 DN 50
" E 50 DN 40
E [-500 DN 32
Fs [ 20 DN 25
- = 10 DN 20
(") L
3 100 DN 15
= E 5
-5 E1 E a
5 E 50 ~1>
a Fos5 | 2 DN 08
n 7
20 .
r 141 DN 06
r 10
E 0.5 ~
F01 g .
F005 3 0.2p~
[ L2 L b
i 0.1—=
1
o001 [ 005
F F0.5
£0005[ g3 0.02p< L2
Lo2 .
0.01

0.1 020305 1 2 3 5 10 mis

Durchflussgeschwindigkeit

Auswahlbeispiel: Vorgabe:

Nominaler Durchfluss: 10mé/h
Ermittlung mit idealer
Durchflussgeschwindigkeit: 2...3 m/s

Aus dem Diagramm resultiert die
erforderliche Nennweite von DN 40.

- — D-34-
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ANHANG

DURCHFLUSS-TRANSMITTER 8035

Durchfluss-Diagramm (gpm, DN in inch und fps)

Durchfluss

Auswahlbeispiel:

gpm
1000
500 2 1/2" DN65
2" DN5O0
200 11/2" DN40
11/4" DN32
100 1" DN25
3/4" DN20
50 1/2" DN15
20
10 1/4" DNO8
5 1/4" DNO6

0.5

0.2

0.1

0.05

Durchflussgeschwindigkeit

Vorgabe:

Nominaler Durchfluss: 50 gpm
Ermittlung mit idealer
Durchflussgeschwindigkeit: 8 fps

Aus dem Diagramm resultiert die
erforderliche Nennweite von 1 1/2"

D-35-
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1 INTRODUCTION

FLOW TRANSMITTER 8035

BEFORE INSTALLING OR USING THIS
PRODUCT, PLEASE READ THE ENTIRE
MANUAL THOROUGHLY.

This will enable you to fully profit from all of
the advantages offered by this product.

1.1 Unpacking and Control

Please verify that the product is complete
and free from any damage. Compare the
Type specifications on the label to the
adjacent list to ensure that you have recei-
ved the proper unit. If there is any loss or
damage, please contact your local Burkert
subsidiary.

1.2 About this Manual

This manual does not contain any warranty
statement. Please refer to our general terms
of sale and delivery.

Only properly-trained staff should install
and/or repair this product. If difficulties
should occur at the time of installation,
please contact your nearest Biirkert sales
office for assistance.

burkert

1.3 User's Responsibility for Safety

Burkert manufactures a broad range of
transmitters. While each of these products
is designed to operate in a wide variety of
applications, it is the user's responsibility
to select the appropriate transmitter model
for his application, install it properly, and
maintain all components. Special attention
must be paid to the chemical resistance of
the transmitter against the fluids which are
directly contacting the product.

This symbol appears in the
manual to call special attention
to instructions that affect the
safe installation, function and
use of the product.

1.4 Electromagnetic compatibility

This device fulfills the essential require-
ments of te directives 2004/108/EC (EMC)
and 73/23/EC (DBT).

In order to comply with the directives, the
wiring instructions must be followed.

The device has been tested according to
the following EMC standards:

- EN 61000-6-3

- EN 61000-6-2

- EN61010-1
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2 DESCRIPTION

FLOW TRANSMITTER 8035

2.1 Ordering codes electronic module SE35

A flow transmitter 8035 consists of an S030 fitting which houses the paddle-wheel and an
electronic transmitter SE35, specially designed to be installed on the fitting.

The S030 fitting must be ordered separately. For more information about the fitting see the
corresponding instruction manual.

Outputs Totalizers | Relays | Power Sensor | Electrical Order
Supply connection Code
4..20 mA + pulse 2 - 12-30 VDC Coil EN 175301-803 423915
4..20 mA + pulse 2 - 12-30 VDC Hall EN 175301-803 444005
4..20 mA + pulse 2 - 12-30 VDC Coil 2xcable glands 423916
4..20 mA + pulse 2 - 12-30 VDC Hall 2xcable glands 444006
4..20 mA + pulse " 2 - 12-30 VDC Hall 2xcable glands 553432
4..20 mA + pulse 2 - 115/230 VAC Hall 2xcable glands 423922
4..20 mA + pulse 2 2 12-30 VDC Coil 2xcable glands 423918
4..20 mA + pulse 2 2 12-30 VDC Hall 2xcable glands 444007
4..20 mA + pulse V 2 2 12-30 VDC Hall 2xcable glands 553433
4..20 mA + pulse 2 2 115/230 VAC Hall 2xcable glands 423924

" UR and CSA agreements, consequently identified by the mark ImlIS'

2.1 Description of the label

1 2
| ,
& "FLOW:SE35/8035 HALL SENSOR N=10000 —}— 3
[€: 12-30VDC, 4-20mA REL:220VAC/3A —4
i8] 00444007 | (€ WaslG 5
Il "
[
9 87 6
E-8-

©CONOOMON

Measured quantity and type of the
transmitter

Type of measuring element

Series number

Relay data

Manufacturer code

CE logo

Current output

Voltage supply

Order code

burkert
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2 DESCRIPTION

FLOW TRANSMITTER 8035

2.3 Design and measuring principle

Construction

The flow transmitter 8035 consists of an
electronic IP65 housing SE35 set by quar-
ter turn on the fitting S030. The electronic
housing integrates the electronic board
with display, programming keys and also a
transducer. The paddle-wheel is integrated
in the fitting.

The transducer component converts the
measured signal and displays the actual
value.

The output signals are provided via a 4-pole
plug (EN175301-803) or via two cable
glands.

] Illu

burkert

Measuring Principle

When liquid flows through the pipe, 4
magnets inserted in the paddle-wheel set
in rotation produce a measuring signal in
the transducer (with sinus or pulse output
signal). The frequency modulated induced
voltage is proportional to the flow velocity of
the fluid.

A correlation coefficient (K-Factor) is neces-
sary to compute the flow rate value.

The correlation coefficient (in pulse/liter)

is available in the instruction manual of the
Inline fitting (S030).

The transducer without relay functions in a
2-wire circuit and requires a power supply
of 12...30 VDC. A 4...20 mA standard signal
is available as output signal, proportional to
the flow rate.

A polarized potential free pulse output is
available.

The transducer with two additional relays
functions in a 3-wire circuit. Limit values are
freely adjustable.

The flow transmitter 8035 with pulse output
signal measures a flow rate from 0.3 m/s.

The flow transmitter 8035 with sinus output
signal can measure a flow rate from 0.5 m/s.
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2 DESCRIPTION

FLOW TRANSMITTER 8035

2.4 Dimensions

91

105
75

!
<€
104
114

The height H is independant
from the connection type and
material of the fitting.

88

|
0

Y|

H

AE

Fig. 2.1 Dimensions of flow transmitter

burkert
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2 DESCRIPTION FLOW TRANSMITTER 8035

2.5 Technical data

Pipe diameter DN6 to DN65

Environment

Ambient temperature 0 to 60 °C (use and storage)

Relative humidity max 80 %, non condensated

Protection rating IP65

Flow rate measurement

Measuring range Sensor with pulse output signal: 0.3 to 10 m/s
Sensor with sinus output signal: 0.5 to 10 m/s

Measuring error 1. With In-Line calibration ( "Teach-In"):

<+ 0.5% o.F.S. (at 10 m/s) *

2. With standard K factor:

<+ (0.5% o.F.S. + 2.5% o0.M.V.) *
Max. error [%]

10 ES. = of the full scale
3 \‘\ M.V. = of the measured value
6 \ \\
<0
4 8% Es 594
Se_EYmMy. ]
2 95% p

2 /1 2 3 4~ 7 5 9

_4/ . ittt

6 [ L g Typical Burkert curve

: l Hisd _ ___ Standard calibration

8 I {/ _____Calibration with Teach-In

-10 L
Flow velocity [m/s

Linearity <+ 0.5% o.F.S. (at 10 m/s) *
Repeatability 0.4% o.M.V. *
Medium
Pressure class PN 10 (with plastic fitting)

PN 16 (with metal fitting), PN 40 on request;
see also temperature/pressure diagram, § 3.1
Max. medium temperature with fitting
PVC: 50°C, PP: 80°C
PVDF, stainless steel, brass: 100°C
Max. viscosity 300 cSt.
Max. solid particle rate 1%

(*) Under reference conditions i.e. measuring fluid water, ambient and water temperatures of

20 °C, applying the minimum inlet and outlet pipe straights, matched pipe dimensions.
0.F.S = of Full Scale (10 m/s); 0.M.V = of measured value

- — E-6-
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2 DESCRIPTION

FLOW TRANSMITTER 8035

Electrical features
Power supply

Polarity reversal
Current consumption

Output current

Pulse output

Relay output
Electrical wiring

Technical specifications 115/230 VAC

Voltage supplied

Materials
Fitting and armature

Paddle-wheel

Paddle-wheel axis and bearings
Gaskets

Housing

Cover with lid

Front foil

Screws

Connector, cable glands

12-80VDC (V+) * 10%, filtered and regulated, or
115/230 VAC - 50/60 Hz
(see technical specifications 115/230 VAC below)
protected
Without consumption of pulse output:

< 70 mA version with relays

< 20 mA version without relay
4...20 mA (3-wire with relays, 2-wire without relay)
Loop impedance max: 900 Q at 30 VDC;
600 Q at 24 VDC; 50 Q at 12 VDC;
800 Q at 230 VAC
polarized, potential free, 5 - 30 VDC, 100 mA,
protected, line drop at 100 mA: 1.5 VDC
2 relays, 3 A, 230 VAC, programmable

Through shielded cable, 1.5 mm? max. cross-
section, 50 m max. length (P. supply, current and
pulse outputs) max. cross-section 1.5 mm? (relay)

27 VDC regulated
max. current 125 mA
integrated protection: fuse 125 mA temporised

Brass, Stainless steel, PVC, PP, PVDF
(see manual S030)

PVDF

Ceramics

FPM

PC

PC

Polyester

Stainless steel

PA

Specific technical data of UR and CSA recognized products

Relay output

Ambient temperature

Relative humidity

Intended for an inner pollution
Installation category

Altitude

30 VAC and 42 Vpeak max. or 60 VDC max.
max. 40 ° C

max. 80%

degree 2 environment

|

max. 2000 m

E-7- - —
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3 INSTALLATION FLOW TRANSMITTER 8035

3.1 Installation Guidelines
The compact transmitter 8035 can only be used to measure pure liquids
(solids content < 1%, viscosity max. 300 cSt with on-site calibration).
The device is not suited for dosing gases.

Pressure-Temperature-Diagram

Mind pressure-temperature dependence according to the respective fitting materials.

Operating range Metall / Metal / Métal
P (bar) < »

16 = -
15 : .
14 | ]
13 t

' '
2 pc+pp| :
1 T T
10 ; \ i
9 L .
s |_|PVDF ; AN .

N
7 ! | PVDF (PN 10)|
~N

6 . \\
5 T N ;
4 : N :
N .__PVC (PN 10) N

1 l N !
2 L w <
1 . PP (PN 10)
: - L

50 -30 10 4+10  +30 450 +70 +90 T(°C)

Fig. 3.1 Temperature-pressure dependence

Installation Guidelines

The device must be protected from the rain, constant heat radiation and
other environmental influences such as magnetic fields or direct exposure
to sunlight.

Determine the appropriate pipe diameter using the flow diagrams in annex.
For installing the fitting onto the pipe, respect the recommendations described in the cor-
responding instruction manual.

- — E-8-
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3 INSTALLATION

FLOW TRANSMITTER 8035

3.2 Installation

The flow sensor electronic SE35 can be
easily installed in pipes using the specially
designed fitting system S030.

1.The fitting 7 must be installed into the
pipe according to the installation speci-
fications in section 3.1 and those of the
fitting instruction manual.

2. Fasten the electronic housing 2 to the
fitting using the bayonet connection, and
turn by 90 °.

3.Tighten the electronic housing with the
screw 3.

4.Wire acc. to instructions given in § 3.3,
3.4 and 3.5.

Fig. 3.2 Mounting 8035

burkert
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3 INSTALLATION FLOW TRANSMITTER 8035

3.3 Electrical Connection
3.3.1 Electrical connection recommendations (all versions)

e Do not open and wire the device with the power supply connected.
n ® The electrical installation of the building where the transmitter is

installed must be secured by a switch or a circuit breaker.
It should be installed near the transmitter, be easily accessible and be
clearly identified as the switchgear of the transmitter.

@ Itis recommended to put security devices on :
Power supply: Fuse (300 mA - temporised) and an interrupter
Relay: 3A max. fuse and circuit breaker (depending on application).

o Do not apply in the same cable both a dangerous voltage and a very
low safety voltage to the relays.

@ Use shielded cables with a temperature limit of 80°C minimum.

@ For normal operating conditions the measuring signal can be transmitted by a
shielded cable of 0.75 mm?cross section.

® The line must not be installed in combination with carrying lines with a higher
voltage or frequency.

® If a combined installation cannot be avoided, a minimum space of 30 cm should be
respected.

® The cable diameter must be between 6 and 12 mm;
If 2 cables are needed, use the supplied multiway seal and 4-mm diameter cables.

® The 12-30 VDC power supply must be filtered and regulated.
@ Ensure the equipotentiality of the installation (power supply - transmitter - medium):

- The various earth spots in the installation have to be connected together to
eliminate the potential differences that may occur between different earthes.

- Observe faultless grounding of the cable shielding.

- Earth the negative terminal of the power supply to suppress the common mode
currents. If direct earthing is not possible insert a 100 nF / 50 V-capacitor
between the negative terminal and the earth.

Special attention has to be paid if the device is installed on plastic pipes because there
is no direct earthing possible.

Proper earthing is performed by earthing together the metallic devices such as pumps
or valves, that are as close as possible to the transmitter.

- — E-10-
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3 INSTALLATION FLOW TRANSMITTER 8035

Equipotentiality skeleton diagram of a compact version:

Power supply
| 12-30VDC
| — {\\{ 7777777 O EI
———— " =
e 1 - |
Metallic pipes ©
%

Power supply
12-30VDC

|
(I SRR ffemaneee 5
Metallic devices [ \§ -
8 (valve, pump,...)
3
- | )
Plastic pipes @

‘\\F

(*) If direct earthing is impossible, connect a 100 nF/50 V
capacitor between the negative terminal and the
earth.

E-11- - —
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3 INSTALLATION FLOW TRANSMITTER 8035

3.3.2 Electrical wiring of transmitter without relay, with cable plug
EN 175301-8033

n Before wiring the device, please read § 3.3.1 carefully.

Assembly of the EN 175301-803 cable plug

- Extract part [3] from part [2].

- Unscrew cable gland [5].

- Insert cable into part [2] via cable gland [5].

- Connect part [3] (see hereafter).

- Replace part [3].

- Tighten cable gland [5].

- Place gasket [4] between connector and fixed connector.

- Plug the connector onto the transmitter.

- Tighten screw [1], in order to perform good sealing and
electrical contact.

Wiring EN 175301-803 cable plug

Pulse output "-"

L+
(12-30 VDC)

Pulse output "+"

L- (0 vDC)

- — E-10-
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3 INSTALLATION

FLOW TRANSMITTER 8035

Connection of electronic module SE35 with EN 175301-803 cable plug to a PLC

Connection of the SE35
current output

4-20 mA
iy

300 mA

B
12-30 VDC

Yie

Connection of the SE35 pulse output,

wired in NPN mode

12-30 VDC| 300 mA

P Supply L7
u:u_r

O+

)R

-

Connection of the SE35 pulse output,
wired in PNP mode

.

5-30 VDC

NS
%4

S

PLC

12-30 VDC| 300 mA

P. Suzply {

©+

E 5-30 VDC
NS

X
PLC

P+ ps
SE35;
NPN Np.

SE35:P*
PNP K p.

(*) If direct earthing is impossible, connect a 100 nF/50 V capacitor between the negative terminal and the earth.

3.3.3 How to use the cable clips (versions without EN 175301-803

cable plug)

Before wiring the device, insert the sup-
plied cable clips into the cuts of the elec-
tronic board and, if fitted, into the cut of the
115/230 VAC power supply board.

Fig. 3.5 uUsing the cable clips

E-13- - —
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3 INSTALLATION FLOW TRANSMITTER 8035

3.3.4 Using switch FLOW SENSOR

Before wiring the device, make sure that the switch of the electronic board is correctly
positioned.

Output signal of Switch
the flow sensor "FLOW SENSOR"
Transmitter 8035 Pulse NPN NPN
Sinus (coil) COIL

3.3.5 Electrical wiring of transmitter 8035, 12-30 VDC, without relay, with
cable glands

n Before wiring the device, please read § 3.3.1, 3.3.3 and 3.3.4 carefully.

Lift the transparent lid after having unfastened the screw. Remove the cover of the device by
unscrewing the 4 screws, pass the cables through the cable glands and connect according
to the pin assignment below.

Always seal the unused cable gland using the supplied obstructor to
n ensure the tightness of the device.
Unscrew the cable gland nut, insert the obstructor and screw the nut back
onto the cable gland.

n Only manipulate the switches when the device is not powered.

L- (o) — Pulse output "-"
L+ (12-30 VDC) Pulse output "+"

Not connected Connect the shielding of the power supply cable

Earth (internally connected to the
earth plug)

Switch "Sensor Type" :
see §3.3.4 FLOW SENSOR
COIL@NPN
& 5

Flow sensor connection

Fig. 3.6 Wiring of the SE35, 12-30 VDC, without relay, with cable glands
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3 INSTALLATION FLOW TRANSMITTER 8035

Connection of electronic module SE35, 12-30 VDC, without relay, with cable
glands to a PLC

Connection of the SE35 cur-
rent output

4-20mA | 300 mA
¥

Connection of the SE35 pulse output Connection of the SE35 pulse output
(wired in NPN mode) (wired in PNP mode)

12-30 VDC X
=, 300 mA 5.30 VDC 12-30 VbC 300 mA *15-30 vDC

P. Supply = A N ) - N
d P. Su:p\y { L p

PLC

X
PLC

(*) If direct earthing is impossible, connect a 100 nF/50 V capacitor between the negative terminal and the earth.

Fig. 3.7 Connection of electronic module SE35, 12-30 VDC, without relay, with
cable glands, to a PLC
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3 INSTALLATION FLOW TRANSMITTER 8035

3.3.6 Electrical wiring of transmitter 8035, 12-30 VDC, with relays and
cable glands

n Before wiring the device, please read § 3.3.1, 3.3.3 and 3.3.4 carefully.

Lift the transparent lid after having unfastened the screw. Remove the cover of the device by
unscrewing the 4 screws, pass the cables through the cable glands and connect according
to the pin assignment below.

Always seal the unused cable gland using the supplied obstructor to en-
sure the tightness of the device.

Unscrew the cable gland nut, insert the obstructor and screw the nut back
onto the cable gland.

n Only manipulate the switches when the device is not powered.

L- (OV) Pulse output "-"
L+ (12-30 VDC) Pulse output "+"
4-20 mA output

Connect the shielding of the power supply cable

Earth (internally connected to the
earth plug)

Switch "Sensor Type" :

Strap to be removed if the see §3.34

4-20 mA output is used

Flow sensor connection

Connection of relay 2 to
Type 121

Connection of relay 1 to
Type 142

Relay cables must be fitted here to the
board using the supplied cable clips
(see § 3.3.3)

- Set to "SOURCE" position if 4-20 mA output is not used (Strap not removed)

- Set to "SOURCE" position if 4-20 mA output is connected to a PLC in sourcing
mode
- Set to "SINK" position if 4-20 mA output is connected to a PLC in sinking mode

SOURCE SINK
= 5

Fig. 3.8 Wiring of the SE35, 12-30 VDC, with relays and cable glands
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3 INSTALLATION FLOW TRANSMITTER 8035

Connection of electronic module SE35, 12-30 VDC, with relays and cable glands,
toa PLC

The 4-20 mA output of the transmitter, 12-30 VDC, with relays, can be connected to a
PLC. Depending on the PLC type, position the "sourcing / sinking mode" switch [1] properly
(see following fig. and fig. 3.8).

Connection of the SE35 current output in Connection of the SE35 current output in
source mode sinking mode
4-20mA] 300 mA 4-20mA] 300 mA
1+ + 3

i i 1

TV [i2-0 voc - B2
L L + J ELO(Y)DC

Switc_h [1] Switch [1]
(see fig. 3.8) (see fig. 3.8)
Connection of the SE35 pulse output Connection of the SE35 pulse output
(wired in NPN mode) (wired in PNP mode)
12-30 VDC 300 mA 5-30 VDC 12-30VDC| 300 mA 5-30 VDC
P.Su;l; =0 (% P.Supply 7 e
. Supply
+ i 2 s | ¥ =

©+

(*) If direct earthing is impossible, connect a 100 nF/50 V capacitor between the negative terminal and the earth.

Fig. 3.9 Connection of electronic module SE35,12-30 VDC, with relays and cable glands,
to a PLC.
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3.3.7 Electrical wiring of transmitter 8035, 115/230 VAC, without relay,
with cable glands

n Before wiring the device, please read § 3.3.1, 3.3.3 and 3.3.4 carefully.

Lift the transparent lid after having unfastened the screw. Remove the cover of the device by
unscrewing the 4 screws, pass the cables through the cable glands and connect according
to the pin assignment below.

n Always seal the unused cable gland using the supplied obstructor to en-
sure the tightness of the device.
Unscrew the cable gland nut, insert the obstructor and screw the nut back
onto the cable gland.

n Only manipulate the switches when the device is not powered.

black wire * L